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ZP 06 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32347 9 130 GG 19 10

ZP 07 1 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32325 7 130 PSF 18 10

Präzisionspinzetten.

ZP 09 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32326 4 135 SS 13 10

ZP 11 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32327 1 120 00 21 10

ZP 15 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32329 5 120 2a 16 10

Präzisionspinzetten.

ZP 16 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32346 2 110 3c 14 10

Wiha Info
In der Elektronik werden eine Vielzahl
unterschiedlicher Pinzetten benötigt.

Fragen Sie uns, wenn Sie andere
Pinzettenmodelle für weitere Anwen-
dungsfälle wünschen.



Wiha Professional ESD.
Für hohe Ansprüche an Präzision und Sicherheit.
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ZP 25 2 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Best.-Nr.
32340 0 120 13 16 10

ZP 50 0 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum Greifen und Halten horizontal angeordneter

Bauteile.

Best.-Nr.
32344 8 117 59 14 10

Präzisionspinzette.

ZP 20 1 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32335 6 120 7a 15 10

SMD-Pinzetten.

ZP 20 2 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32336 3 120 7abb 15 10

ZP 25 3 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Best.-Nr.
32337 0 120 8b 16 10

ZP 24 0 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Best.-Nr.
32338 7 120 12 15 10

ZP 18 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32334 9 110 5 13 10



Wiha dialMax® ESD.
Uhrmessschieber.
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Außenmessung

dialMax® ESD.

411 210 8 Uhrmessschieber dialMax® ESD, Ablesung 0,1 mm.
Material: Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material.

Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil.
Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm.
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

Genauigkeit entspricht DIN 862.
Verpackung: In Blisterverpackung.
Normen: IEC 61340-5-1.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Extra: Jetzt möglich: Messen in ESD-Schutzzonen.

Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht
dadurch Vergleichsmessungen.

Best.-Nr.
31439 2 150 6 45 5

Innenmessung

Stufenmessung

Tiefenmessung

Wiha dialMax® ESD:

• Nicht metallischer High-Tech-Werkstoff mit
60% Fiberglasanteil, extrem hohe Steifigkeit.

• Extrem verschleißfeste Messschnäbel für
dauerhaft präzise Messungen

• Nicht korrodierend, nicht magnetisch, kaum
wärmeleitfähig und elektrisch isolierend

• Chemikalienbeständig (organische Lösungs-
mittel, Alkalien, Benzin, Öl, Fett, etc.)

• Temperaturbeständigkeit der Messflächen:
kurzzeitig bis 180°C, dauernd 100-120°C

• Praktische Gefühlsratsche garantiert gleich
dosierte Klemmkraft der Messschnäbel

• Schont im Gegensatz zu Metall-Mess-
schiebern empfindliche Oberflächen vor
Beschädigung

• Elektrostatisch ableitend (dissipativ),
Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm

• Erfüllt die ESD-Norm IEC 61340-5-1



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
D-78136 Schonach/Germany
Tel. +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info@wiha.com
www.wiha.com

Wiha weltweit
Wir sprechen Ihre Sprache…
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Vertriebsgesellschaften
Vertretungen

Wiha Tools Ltd.
39, Sugarbrook Road,
Aston Fields Ind. Estate,
Bromsgrove, Worcs. B60 3DN
Tel. +44 1527 57 57 58
Fax +44 1527 57 55 44
sales@wiha.com
www.wiha.com

Wiha France
Z. A. de Terrefort
F-33520 Bruges / France
Tel. +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial.wiha@wanadoo.fr
www.wiha.com

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
DK-2670 Greve
Tel. +45 70 23 80 45
Fax +45 70 23 80 46
www.wiha.com

Willi Hahn S.A.
Avda. del Cobre, 15
E-28914 Leganés/Madrid
Tel. +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
PL-80-298 Gdańsk
Tel. +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info@wiha.pl
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Tel. +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Werkzeuge GmbH
Shanghai Rep. Office
SHA Zhaofong Universe Building
at 24th floor
No. 1800 Zhongshangxie Road
Shanghai / China
Tel. +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
www.wihachina.com


