










Wiha SYSTEM 6 ESD.
Der platzsparende Alleskönner.
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SYSTEM 6 Kombiklingen.

284 SYSTEM 6 Schlitz Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
27627 0 3,5 4,5 0,6 0,8 150 6,0 5
00629 7 4,0 6,0 0,8 1,0 150 6,0 5
00630 3 5,5 6,5 1,0 1,2 150 6,0 5

284 SYSTEM 6 Schlitz-Phillips Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
00665 5 4,0 PH1 0,8 150 6,0 5
00666 2 6,0 PH2 1,0 150 6,0 5
00667 9 6,5 PH3 1,2 150 6,0 5

284 SYSTEM 6 Phillips Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
00631 0 PH1 PH2 150 6,0 5
27628 7 PH2 PH3 150 6,0 5

284 SYSTEM 6 Pozidriv Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
00632 7 PZ1 PZ2 150 6,0 5
27629 4 PZ2 PZ3 150 6,0 5

284 SYSTEM 6 Sechskantkugelkopf-Sechskant Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Best.-Nr.
00635 8 2,5 2,5 150 6,0 5
00636 5 3 3 150 6,0 5
00637 2 4 4 150 6,0 5
00638 9 5 5 150 6,0 5
00639 6 6 6 150 6,0 5

SYSTEM 6 Kombiklingen.

284 SYSTEM 6 TORX® Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
00654 9 T6 T8 150 6,0 5
00655 6 T7 T9 150 6,0 5
00656 3 T10 T15 150 6,0 5
00657 0 T20 T25 150 6,0 5
00658 7 T30 T40 150 6,0 5

284 SYSTEM 6 TORX® Tamper Resistant-Kombiklinge.
Für TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.
Mit Bohrung in der Klingenspitze.

Best.-Nr.
27630 0 T6H T8H 150 6,0 5
27631 7 T7H T9H 150 6,0 5
27632 4 T10H T15H 150 6,0 5
27633 1 T20H T25H 150 6,0 5
27634 8 T30H T40H 150 6,0 5

Sicherheitshinweis:

Wiha ESD-Schraubendreher sind nicht iso-
lierend, daher für Arbeiten an span-
nungsführenden Teilen nicht geeignet.
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284 SYSTEM 6 Tri-Wing® Kombiklinge.
Für Tri-Wing® Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
27637 9 TW0 TW1 150 6,0 5
27638 6 TW2 TW3 150 6,0 5
27639 3 TW4 TW5 150 6,0 5

284 SYSTEM 6 Torq-Set® Kombiklinge.
Für Torq-Set® Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
27635 5 TS2 TS4 150 6,0 5
27636 2 TS6 TS8 150 6,0 5

SYSTEM 6 Kombiklingen/ Bithalter/ Adapter.

7802 SYSTEM 6 Bithalter.
Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4") Bits.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Permanentmagnet.

Best.-Nr.
03882 3 1/4 164 6,0 10 5

7803 SYSTEM 6 Adapterklinge.
Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4" Innenvierkant.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
1/4" Vierkantaufnahme mit gefederter Kugel für perfekten Halt.

Best.-Nr.
03883 0 1/4 164 6,0 5

U109 00 SYSTEM 6 Verlängerung.
Aufnahme von Klingen.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Verlängert alle SYSTEM 6 Klingen um 100 mm.

Best.-Nr.
08921 4 6,0 166 6,0 11 5

Starter-Set.

284ESD T6 01 SYSTEM 6 ESD Kombiklingen-Satz, 6-tlg.
Schlitz/ Phillips/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.
Klingenlängen variabel einstellbar von 42-114 mm.

Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.
Elektrostatisch ableitend (dissipativ),
Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen
Klingenwechsel.

Anwendung: Vielseitig und platzsparend, passt in jeden Werkzeugkoffer.

Best.-Nr. Serie
31497 2 284ESD T6 01 1

284ESD SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic ESD Griff
284 3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
284 PH1 - PH2
284 5 - 5

press

42 -114 mm

1

2

3

Hülse drücken:
=> Klingen-Fixierung

wird gelöst

Hülse gedrückt halten:
=> Gewünschte Klingen-

länge einstellen

Hülse loslassen:
=> Klinge wird fest-

gehalten



SYSTEM 4 Griff und Kombiklingen.

2691ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.
Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend.

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen.
Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18-90 mm.
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen
Klingenwechsel.
Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.

Normen: IEC 61340-5-1.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Best.-Nr.
31498 9 4,0 105 23 10

269 SYSTEM 4 Schlitz Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
00576 4 1,5 3,0 0,25 0,5 120 4,0 5
00577 1 2,0 3,5 0,4 0,6 120 4,0 5
00578 8 2,5 4,0 0,4 0,8 120 4,0 5

269 SYSTEM 4 Schlitz-Phillips Kombiklinge.

Best.-Nr.
00601 3 2,0 PH00 0,4 120 4,0 5
00602 0 3,0 PH0 0,5 120 4,0 5
00603 7 4,0 PH1 0,8 120 4,0 5

Wiha SYSTEM 4.
Einer so gut wie viele und ideal für Präzisionsarbeiten.

Farbcodierte ChromTop®-
Klingenspitzen garantieren
eine blitzschnelle Zuordnung.

Überzeugend in Vielfalt
und Qualität.
SYSTEM 4 – einer so gut wie viele.
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Wiha SYSTEM 4:

• Flexibles, vielseitiges Präzisions-
Umsteckwerkzeugsystem

• Griff elektrostatisch ableitend (dissipativ),
Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm

• Erfüllt die ESD-Norm IEC 61340-5-1

• Ergonomischer SoftFinish® Mehr-
komponentengriff garantiert komfortables
Schrauben und eine optimale Handhabung

• Farbcodierte Klingen aus hochwertigem,
zähhartem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl,
durchgehend gehärtet, mattverchromt

• Wiha ChromTop®-Spitzen garantieren
höchste Maßhaltigkeit

Mit dem SoftFinish®-telescopic Griff
ist die Klingenlänge im Bereich von
18 - 90 mm variabel einstellbar.

90 mm max.

18 mm min.
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SYSTEM 4 Kombiklingen.

269 SYSTEM 4 Phillips Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
00579 5 PH000 PH00 120 4,0 5
00580 1 PH0 PH1 120 4,0 5

269 SYSTEM 4 Pozidriv Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
03186 2 PZ0 PZ1 120 4,0 5

269 SYSTEM 4 TORX® Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr.
26122 1 T1 T2 120 4,0 5
26123 8 T3 T4 120 4,0 5
26124 5 T5 T6 120 4,0 5
00597 9 T6 T8 120 4,0 5
00598 6 T7 T9 120 4,0 5
00599 3 T10 T15 120 4,0 5
00600 6 T15 T20 120 4,0 5

269 SYSTEM 4 Sechskantkugelkopf-Sechskant Kombiklinge.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,

mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von
bis zu 25°.

Best.-Nr.
00582 5 1,3 1,3 120 4,0 5
00583 2 1,5 1,5 120 4,0 5
00584 9 2 2 120 4,0 5
00585 6 2,5 2,5 120 4,0 5
00586 3 3 3 120 4,0 5
00587 0 4 4 120 4,0 5

U759 00 SYSTEM 4 Bithalter.
Aufnahme für C 4 (4 mm) Bits.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Best.-Nr.
09195 8 4,0 135 4,0 9 1

269 SYSTEM 4 Steckschlüsselklinge.
Für Außensechskant-Schrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben.

Best.-Nr.
00588 7 1,5 1,8 125 4,0 5
00589 4 2 2,5 125 4,0 5
00590 0 3 125 4,0 5
00591 7 3,2 125 4,0 5
00592 4 3,5 125 4,0 5
00593 1 4 125 4,0 5
00594 8 4,5 125 4,0 5
00595 5 5 125 4,0 5
00596 2 5,5 125 4,0 5

2691 T11 ESD SYSTEM 4 ESD Kombiklingen-Satz, 11-tlg.
Schlitz/ Phillips/ TORX®/ Sechskant/ Sechskant-Kugelkopf.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.
Klingenlängen variabel einstellbar von 18-90 mm.

Griff: SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff.
Elektrostatisch ableitend (dissipativ), Oberflächenwiderstand
106 - 109 Ohm.
ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen
Klingenwechsel.

Anwendung: In Rolltasche aus ESD-sicherem Material.

Best.-Nr. Serie
31499 6 2691 T11 ESD 5

2691ESD SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Griff
269 1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
269 PH000 - PH00 PH0 - PH1
269 T6 - T8 T7 - T9
269 1,5 - 1,5 2 - 2 2,5 - 2,5

SYSTEM 4 Bithalter/ Steckschlüsselklingen und Set.
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Wiha Torque ESD Drehmomentprogramm.

In der Elektronik-Montage werden
elektrostatisch empfindliche Bauteile
und Baugruppen in ESD Schutzzonen
geschützt, wenn Schrauben mit einem
TorqueVario®-S ESD angezogen werden.

TorqueVario®-S ESD mit Skala.

2882 TorqueVario®-S ESD Drehmoment-Schraubendreher.
Drehmomentwert einstellbar über Fensterskala.
Automatisch auslösend.

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im
Lieferumfang enthalten).
Ergonomischer Mehrkomponentengriff, aus elektrostatisch ableitendem
Kunststoff.
Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Normen: IEC 61340-5-1.
EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (•Modell 0,1-0,6 Nm = ±10%).
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatischen gefährdeten

Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer
Wiha Torque 4 mm ESD Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Best.-Nr.
26865 7 0,1-0,6• 4 127 23 1
26629 5 0,4-1,0 4 127 23 1
26866 4 0,8-2,0 4 131 30 1
30495 9 1,0-5,0 4 138 36 1
• Genauigkeit ±10%

TorqueVario®-S ESD:

• Griff elektrostatisch ableitend (dissipativ),
Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm

• Erfüllt die ESD-Norm IEC 61340-5-1

• Ergonomischer SoftFinish® Mehr-
komponentengriff garantiert komfortables
Schrauben und eine optimale Handhabung

• Ergonomische, auf Drehmomentbereiche
abgestimmte Griffgrößen

• Griffe stückgeprüft und mit einer Identifi-
kationsnummer gekennzeichnet

• Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments,
deutlich hör- und spürbar

• Wechselklingen aus hochwertigem
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl

• Universal-Bithalter für alle C 6,3 und E 6,3
Bits, Adapterklinge für 1/4" Nüsse

• Erfüllt die Genauigkeitsanforderungen von
EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M

• Auslösegenauigkeit +/- 6% vom eingestellten
Skalenwert

• Auslieferung mit Werksprüfprotokoll,
rückführbar auf nationale Normale
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Torque ESD Wechselklingen.

2889 Torque ESD Schlitz-Wechselklinge.
Für ESD Drehmoment-Schraubendreher.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Schwarze Kunststoffummantelung, elektrostatisch ableitend.

Normen: IEC 61340-5-1, DIN ISO 2380.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatischen gefährdeten

Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einem
Wiha ESD Drehmomentgriff.

Best.-Nr.
26869 5 0,25 1,5 4 175 42 0,15 1
26870 1 0,4 2,0 4 175 42 0,4 1
26871 8 0,5 3,0 4 175 42 0,6 1
26872 5 0,6 3,5 4 175 42 1,1 1
26873 2 0,8 4,0 4 175 42 2,5 1

2889 Torque ESD Phillips-Wechselklinge.
Für ESD Drehmoment-Schraubendreher.

Normen: IEC 61340-5-1, DIN ISO 8764.

Best.-Nr.
26877 0 PH000 4 175 42 0,4 1
26876 3 PH00 4 175 42 0,4 1
26875 6 PH0 4 175 42 0,9 1
26878 7 PH1 4 175 42 3,8 1

2889 Torque ESD Pozidriv-Wechselklinge.
Für ESD Drehmoment-Schraubendreher.

Normen: IEC 61340-5-1, DIN ISO 8764.

Best.-Nr.
26879 4 PZ0 4 175 42 0,9 1
26880 0 PZ1 4 175 42 3,8 1

Torque ESD Wechselklingen.

2889 Torque ESD Bit-Universalhalter.
Für ESD Drehmoment-Schraubendreher.
Aufnahme von C 6,3 und E 6,3 (1/4") Bits.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet,
mattverchromt.

Hülse: Aus rostfreiem Stahl, schwarze Kunststoffummantelung elektrostatisch
ableitend.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatischen gefährdeten Bautei-
len bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einem Wiha ESD
Drehmomentgriff.

Best.-Nr.
27711 6 1/4 4 162 11 1

288-900 Torque-Setter ESD.
Einstellwerkzeug für variable ESD Drehmoment-Schraubendreher.
Im Lieferumfang der ESD Drehmoment-Schraubendreher enthalten.

Klinge: Achtkantprofil, durchgehend gehärtet, verzinkt.
Griff: Aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff.
Normen: IEC 61340-5-1.

Best.-Nr.
27279 1 40 150 1

2889 Torque ESD TORX®-Wechselklinge.
Für ESD Drehmoment-Schraubendreher.

Normen: IEC 61340-5-1.

Best.-Nr.
26881 7 T5 4 175 42 0,4 1
26882 4 T6 4 175 42 0,6 1
26868 8 T7 4 175 42 0,9 1
26883 1 T8 4 175 42 1,3 1
26884 8 T9 4 175 42 2,5 1
26885 5 T10 4 175 42 3,8 1

2882 S10 TorqueVario®-S ESD Drehmoment-Schraubendrehersatz, 13-tlg.
Drehmomentwert einstellbar über Fensterskala.
Mit Bit-Universalhalter und 10 Phillips/Pozidriv/TORX®/Sechskant
Standard-Bits.

Extra: Lieferung in stabiler Metallbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Best.-Nr. Serie
27687 4 2882 S10 1

2882 TorqueVario®-S ESD Drehmoment-Schraubendreher
2889 Torque ESD Bit-Universalhalter
288-900 Torque-Setter ESD
7010 Z 4,0x25 5,5x25
7011 Z PH0x25 PH1x25
7012 Z PZ0x25 PZ1x25
7015 Z T7x25 T8x25 T9x25 T10x25



Wiha ESD-Bithalter.
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Best.-Nr.
32161 1 1/4 38 148 30 10

Wiha ESD-Bithalter:

• Griffe elektrostatisch ableitend (dissipativ),
Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm

• Erfüllen die ESD-Norm IEC 61340-5-1

• Ergonomische SoftFinish® Mehrkompo-
nenten-Griffe garantieren komfortables
Schrauben und eine optimale Handhabung

ESD-Bithalter.

387ESD ESD-Bithalter mit Handgriff, Schnellwechselhalter, 1/4".
Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.

Normen: Griff: IEC 61340-5-1.
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3, F 6,3, Doppelbits.
Antrieb: DIN 3126 ISO 1173 Form E 6,3.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit Sprengring.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen;

Mit integriertem CentroFix-Bithalter, passend für alle Bits und Bitbohrer
mit Form C 6,3, E 6,3 oder Doppelbits

Extra: Echte Einhandbedienung, extrem hohe Rückhaltekraft der Bits (bis 20kg)
und fast kein Spiel zwischen Bit und Halter durch speziellen Schließ- und
Haltemechanismus.

N E U

Die Wiha ESD Bithaltergriffe
haben einen Oberflächenwiderstand
von 106 - 109 Ohm.
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281-01ESD ESD Bithalter mit Handgriff, Sprengring, 1/4".
Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.
Universell einsetzbar für alle Bits.

Normen: Griff: IEC 61340-5-1.
Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit Sprengring.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen, besonders an

engen Stellen.

Best.-Nr.
32484 1 1/4 57 34 10

7010 Z Standard-Bit, Schlitz, Form C 6,3.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Best.-Nr.
01623 4 4,5 25 0,6 10
01624 1 5,5 25 0,8 10

7010 Z L Standard-Bit, Schlitz, Form C 6,3.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Best.-Nr.
01604 3 3,0 39 0,5 10
01607 4 3,5 39 0,6 10
01606 7 4,0 39 0,5 10
01610 4 4,0 39 0,8 10

ESD-Bithalter und Standard-Bits C 6,3. Standard-Bits C 6,3.

7011 Z Standard-Bit, Phillips, Form C 6,3.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Best.-Nr.
05298 0 PH0 25 10
01657 9 PH1 25 10
01658 6 PH2 25 10
01659 3 PH3 25 10

7012 Z Standard-Bit, Pozidriv, Form C 6,3.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Best.-Nr.
05300 0 PZ0 25 10
01688 3 PZ1 25 10
01689 0 PZ2 25 10
01690 6 PZ3 25 10

7015 Z Standard-Bit, TORX®, Form C 6,3.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Best.-Nr.
26250 1 T3 25 10
25097 0 T4 25 10
01711 8 T5 25 10
01712 5 T6 25 10
01713 2 T7 25 10
01714 9 T8 25 10
01715 6 T9 25 10
01716 3 T10 25 10

7013 Z Standard-Bit, Sechskant, Form C 6,3.
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Best.-Nr.
04011 6 1,5 25 10
01703 3 2,0 25 10
01704 0 2,5 25 10
01705 7 3,0 25 10
01706 4 4,0 25 10
01707 1 5,0 25 10

N E U



Wiha Professional ESD.
Präzision für Elektronik-Profis.
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Nahezu blendfreie
Feinpolitur

Durchgestecktes, langlebiges
Präzisionsgelenk

Doppelte Blattfederung
für gefühlvolles Arbeiten

Sicherheitshinweis:

Wiha ESD-Elektronikzangen sind nicht
isolierend, daher für Arbeiten an
spannungsführenden Teilen nicht
geeignet.

Der Seitenschneider Professional ESD mit
breitem, spitzem Kopf schneidet weiche
Drähte flach und bündig.

Die Flachrundzange Professional ESD
wird vorwiegend für feine Greif- und
Biegearbeiten eingesetzt.

Harmonisches geformtes
vorderes Griffdesign für einen
optimalen Halt der Finger

Antistatischer, ergonomisch
geformter Griff-Grundkörper ist fest
mit der Zange verbunden

Antistatischer, weicher Griffrücken
aus rutschfestem Elastomer
schont die druckempfindlichen
Handbereiche

Wiha Professional ESD:

• Gesenkgeschmiedet aus ausgewählten,
bestgeeigneten Kohlenstoffstählen:
für beste technische Eigenschaften

• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
auf ca. 64 HRC: für maximale Standzeit und
Schneidleistung

• Köpfe feinpoliert: sicher, da keine ab-
platzenden Chrompartikel elektronische
Bauteile beschädigen können

• Durchgestecktes Präzisionsgelenk:
eng schließend, sicher gegen Verdrehung.
Verschleißarm für spiel- und ruckfreie
Gängigkeit

• Doppel-Blattfederung und äußerst ergo-
nomischer Zweikomponentengriff:
für komfortables, kontrolliertes und gefühl-
volles Arbeiten

• Griffe komplett antistatisch-dissipativ
zur kontrollierten Ableitung statischer Auf-
ladungen mittels Oberflächen-Widerstand
106 - 109 Ohm: geeignet für Elektronik-
Arbeiten an ESD-Arbeitsplätzen gem.
IEC 61340-5-1

Harte, bequeme Elastomer-Zonen
sorgen für geringe Reibung im
Bewegungsbereich der Finger
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Seitenschneider, schmale, spitze Form.

Z 40 1 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Schmaler, spitzer Kopf.
Ausführung: Schneide mit Wate, einzeln geprüft, geeignet auch für dünnen, harten

Draht.
Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für das Schneiden verschieden harter Drähte auch an schwer zugäng-

lichen Stellen.

Best.-Nr.
26808 4 115 4 ½ 1,0 0,6 0,3 60 5

Best.-Nr.
26814 5 115 4 ½ 1,0 60 5

Seitenschneider, breite, spitze Form.

Z 41 1 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
Ausführung: Schneide mit Wate, geeignet auch für harten Draht.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC.
Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich

harter Drähte.

Best.-Nr.
26816 9 115 4 ½ 1,4 1,0 0,4 60 5

Z 41 3 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
Ausführung: Schneide ganz ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC.
Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden von Kupferdraht.

Best.-Nr.
26821 3 115 4 ½ 1,0 60 5

Best.-Nr.
26822 0 115 4 ½ 1,2 60 5
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Z 40 4 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Schmaler, spitzer Kopf, flach geschliffene Schneidenrückseite.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden, einzeln

geprüft.
Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht in flachen, schwer

zugänglichen Stellen.

13,5

11,5

7,5

Z 41 4 04 Seitenschneider Professional ESD
mit Drahthaltefeder.

Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter, spitzer Kopf.
Ausführung: Mit Fangdraht für abgeschnittene Drahtenden.

Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.
Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf ca.
64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht mit Fangfunktion für die

Drahtabschnitte.

Schneidleistungsangaben bei schneidenden Zangen.
Symbol Drahtarten Beispiel Zugfestigkeit ca. N/mm2

Weicher Draht Kupfer, Aluminium 220 - 250
Mittelharter Draht Eisennägel 750 - 800
Harter Draht Federdraht, Stahlnägel 1.600 - 1.800
Piano-Draht Gehärteter Federstahl 2.200 - 2.300

Prüfdrähte genormt in DIN ISO 5744
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Best.-Nr.
26826 8 115 4 ½ 1,2 60 5

Z 44 1 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter, halbrunder Kopf.
Ausführung: Schneide mit Wate, geeignet auch für dünnen, harten Draht.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich

harter Drähte.

Best.-Nr.
26831 2 115 4 ½ 1,4 1,0 0,4 60 5

Z 44 3 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter, halbrunder Kopf.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.

Best.-Nr.
26832 9 115 4 ½ 1,2 60 5

Best.-Nr.
26835 0 115 4 ½ 1,2 78 5

Z 46 4 04 Schrägvornschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Extra schmaler Kopf.

Schneide 40° abgewinkelt.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden dünner, weicher Drähte an besonders

schwer zugänglichen Stellen.

Best.-Nr.
26838 1 110 4 ¼ 0,6 42 5

Z 47 1 04 Vornschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Extra schmale, schlanke Form.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte an besonders schwer

zugänglichen Stellen.

Best.-Nr.
26839 8 110 4 ¼ 0,6 65 5
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Z 43 1 04 Seitenschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Schmaler, halbrunder Kopf.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht an schwerzugänglichen

Stellen.

Z 46 1 04 Schrägvornschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter Kopf, 29° abgewinkelt.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.

Horizontal und vertikal einsetzbar.
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Seitenschneider, halbrunde Form. Schrägvornschneider und Vornschneider.
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Vornschneider und Greifzangen.

Best.-Nr.
26840 4 115 4 ½ 1,4 65 5

Best.-Nr.
26799 5 120 4 ¾ 9,5 23 6,5 1,4 60 5
27905 9 145 5 ¾ 12,0 40 7,5 2,0 93 5

Z 36 1 04 Flachrundzange Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Gebogen 45°.
Ausführung: Feine, halbrunde Spitzen. Greifflächen glatt.

Mit Öffnungsfeder.
Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.
Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Best.-Nr.
26802 2 120 4 ¾ 60 5

Greifzangen.

Best.-Nr.
26804 6 120 4 ¾ 60 5

Best.-Nr.
26806 0 120 4 ¾ 60 5
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Z 47 2 04 Vornschneider Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Breiter Kopf.
Ausführung: Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden.

Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf
ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder.

Werkstoff: Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl.
Anwendung: Für frontales, nahezu bündiges Schneiden auch dickerer, weicher Drähte.

Z 37 0 04 Rundzange Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Runde, kurze Backen.
Ausführung: Greifflächen glatt.

Mit Öffnungsfeder.
Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.
Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Z 36 0 04 Flachrundzange Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Gerader Kopf.
Ausführung: Feine, halbrunde Spitzen. Greifflächen gezahnt.

Mit Öffnungsfeder.
Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.
Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.

Z 38 0 04 Flachzange Professional ESD.
Normen: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.
Kopfform: Flache, kurze Backen.
Ausführung: Greifflächen glatt.

Mit Öffnungsfeder.
Werkstoff: C 45 Sonder-Werkzeugstahl, vergütet.
Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.
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Wiha Info
In der Elektronik werden eine Vielzahl
unterschiedlicher Zangen benötigt.

Fragen Sie uns, wenn Sie andere Zan-
genmodelle für weitere Anwendungs-
fälle wünschen.
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ZP 46 0 14 Universalpinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Fein gezahnte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Universalpinzette für alle gängigen Anwendungen in der Elektronik.

Best.-Nr.
32343 1 120 40 29 10

Durch ihre große Auswahl
an Spitzen bewältigt die Präzi-
sionspinzette Professional ESD
selbst knifflige Arbeiten, z. B. an
empfindlichen Halbleitern,
mühelos.

Best.-Nr.
32318 9 130 AA 19 10

ZP 01 0 14 Universalpinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Universalpinzette für alle gängigen Anwendungen in der Elektronik.

Universalpinzetten.

Wiha Professional ESD-
Elektronikpinzetten:

• Hochwertige Legierung aus Chrom-Nickel-
Edelstahl mit hohem Nickelanteil:
garantiert 100% anti-magnetisch

• ESD-safe (antistatisch) durch spezielle
ESD-Beschichtung; geeignet für
Elektronik-Arbeiten an ESD-Arbeitsplätzen
gemäß IEC 61340-5-1

• Säurebeständig und rostfrei

• Blendfreie Oberfläche

• Symmetrische, exakt aufeinander
abgestimmte Präzisions-Spitzen für
passgenaues Arbeiten

• Stückgeprüft
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ZP 06 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32347 9 130 GG 19 10

ZP 07 1 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32325 7 130 PSF 18 10

Präzisionspinzetten.

ZP 09 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32326 4 135 SS 13 10

ZP 11 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32327 1 120 00 21 10

ZP 15 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32329 5 120 2a 16 10

Präzisionspinzetten.

ZP 16 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32346 2 110 3c 14 10

Wiha Info
In der Elektronik werden eine Vielzahl
unterschiedlicher Pinzetten benötigt.

Fragen Sie uns, wenn Sie andere
Pinzettenmodelle für weitere Anwen-
dungsfälle wünschen.
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ZP 25 2 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Best.-Nr.
32340 0 120 13 16 10

ZP 50 0 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum Greifen und Halten horizontal angeordneter

Bauteile.

Best.-Nr.
32344 8 117 59 14 10

Präzisionspinzette.

ZP 20 1 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32335 6 120 7a 15 10

SMD-Pinzetten.

ZP 20 2 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32336 3 120 7abb 15 10

ZP 25 3 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Best.-Nr.
32337 0 120 8b 16 10

ZP 24 0 14 SMD-Pinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Best.-Nr.
32338 7 120 12 15 10

ZP 18 0 14 Präzisionspinzette Professional ESD.
Normen: IEC 61340-5-1.
Ausführung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.
Antimagnetisch und säurebeständig.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung: Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.

Best.-Nr.
32334 9 110 5 13 10



Wiha dialMax® ESD.
Uhrmessschieber.
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Außenmessung

dialMax® ESD.

411 210 8 Uhrmessschieber dialMax® ESD, Ablesung 0,1 mm.
Material: Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material.

Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil.
Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm.
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

Genauigkeit entspricht DIN 862.
Verpackung: In Blisterverpackung.
Normen: IEC 61340-5-1.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Extra: Jetzt möglich: Messen in ESD-Schutzzonen.

Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht
dadurch Vergleichsmessungen.

Best.-Nr.
31439 2 150 6 45 5

Innenmessung

Stufenmessung

Tiefenmessung

Wiha dialMax® ESD:

• Nicht metallischer High-Tech-Werkstoff mit
60% Fiberglasanteil, extrem hohe Steifigkeit.

• Extrem verschleißfeste Messschnäbel für
dauerhaft präzise Messungen

• Nicht korrodierend, nicht magnetisch, kaum
wärmeleitfähig und elektrisch isolierend

• Chemikalienbeständig (organische Lösungs-
mittel, Alkalien, Benzin, Öl, Fett, etc.)

• Temperaturbeständigkeit der Messflächen:
kurzzeitig bis 180°C, dauernd 100-120°C

• Praktische Gefühlsratsche garantiert gleich
dosierte Klemmkraft der Messschnäbel

• Schont im Gegensatz zu Metall-Mess-
schiebern empfindliche Oberflächen vor
Beschädigung

• Elektrostatisch ableitend (dissipativ),
Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm

• Erfüllt die ESD-Norm IEC 61340-5-1



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
D-78136 Schonach/Germany
Tel. +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info@wiha.com
www.wiha.com
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Vertriebsgesellschaften
Vertretungen

Wiha Tools Ltd.
39, Sugarbrook Road,
Aston Fields Ind. Estate,
Bromsgrove, Worcs. B60 3DN
Tel. +44 1527 57 57 58
Fax +44 1527 57 55 44
sales@wiha.com
www.wiha.com

Wiha France
Z. A. de Terrefort
F-33520 Bruges / France
Tel. +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial.wiha@wanadoo.fr
www.wiha.com

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
DK-2670 Greve
Tel. +45 70 23 80 45
Fax +45 70 23 80 46
www.wiha.com

Willi Hahn S.A.
Avda. del Cobre, 15
E-28914 Leganés/Madrid
Tel. +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
PL-80-298 Gdańsk
Tel. +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info@wiha.pl
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Tel. +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Werkzeuge GmbH
Shanghai Rep. Office
SHA Zhaofong Universe Building
at 24th floor
No. 1800 Zhongshangxie Road
Shanghai / China
Tel. +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
www.wihachina.com


