
Druckbehälter TS1258 

 Ist für Fluide mit Viskositäten bis zu 50,000 Cps konzi-
piert 

 Einfach zu bedienen 

 Deckel lässt sich einfach entfernen 

 Ermöglicht eine positive und einheitliche Abdichtung 

 Für leichtes Ablesen des Innendrucks befindet sich das 
Manometer an der Oberseite 

 

 Druckregler befindet sich auf der Oberseite uns erlaubt 
so leichten Zugang 

 Einfacher Druckausgleich nach Verwendung 

 Schneller Wechsel von einem Fluidum zum nächsten  

 Verfügbare Förderleitungen: Standard: A.D.-Schlauch, 
6,35 mm; optional 9,5 mm A.D. und 4 mm A.D. 

Hauptmerkmale und Vorteile 

Spezifikationen  

Größe:  236 x 285 x 383 mm  

Kammer:  155 I.D. x 280 mm H 

Gewicht:  9.5Kg 

Maximaler Betriebsdruck: 7 bar (100 psi)  

Der Druckbehälter TS1258 von Techcon Systems nimmt Fluide auf, die in Flaschen bzw. Containern geliefert werden. Im 

Inneren des Druckbehälters bzw. Tanks sorgt der Luftdruck dafür, dass das Medium aus der Flasche durch vorinstallierte 

Röhren bis zur Dosierstelle gelangt. Für UV-Anwendungen sind schwarze Schläuche erhältlich. Am Deckel des Druckbehäl-

ters bzw. Tanks sorgt ein Druckregler für gleichmäßigen Fluid-Fluss zum Dosierventil. Die luftdichte Abdichtungen vermei-

den Lecks bzw. Lufteinschlüsse, außerdem sorgen sie dafür, dass das Fluidum auf dem Weg vom Druckbehälter/Tank zum 

Dosierventil lediglich mit den Schlauchverbindungen in Berührung kommt. Einweg-Förderleitungen aus Polyäthylen lassen 

sich schnell und einfach wechseln.  

Optionale Schlauch-Sätze enthalten obere und untere verschraubbare Edelstahl-Fittings, Druckluft-Kupplungen, schwarze 

und transparente Schläuche (Beim TS1252-4MM sind keine transparenten Schläuche lieferbar).  

Artikel-Nr.   Beschreibung  

TS1258-250   A.D.-Schlauch, 6,35 mm (¼”)  

TS1258-375   A.D.-Schlauch, 9,5 mm (3/8”)  

TS1252-4MM  A.D.-Schlauch, 4 mm  

Optionaler Vierfach-Verteiler TS918-46 – steuert bis zu 4 Ventile aus einem Druckbehälter/Tank. 

Der Vierfach-Verteiler TS918-46 ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von bis zu vier Materialleitungen. Er wird eingesetzt, 

wenn ein präziser Materialfluss zu mehreren Dosierstellen erforderlich ist. Er besteht aus Delrin®, ist kompatibel mit UV-

Materialien und lässt sich mit allen Druckventilen von Techcon Systems einsetzen. 

Unsere kompletten Sortimente finden Sie auf unserer Homepage: www.globaco.de/produkte/dosieren  

http://www.globaco.de/produkte/dosieren

