AEB Universal - Rohoter

Tischroboter Mario WRL 200

Kartesischer 3-Achsen-Robater
Lagerfihrung auf gehartetem Schaft
Zahnriemenantrieb
Arbeitsbereich 200 x 200 x 100 mm
Max. zuldssige Last Werkstickaufnahme 3kg
Max. zulassige Last Werkzeug 2kg
Auflosung 30 pm
Schutzumhausung gemal CE
PC-Software zur Programmierung
mit Copyright
Integriertes Bedienfeld
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Dosierzubehbr

Fingerschalter

Anstelle eines Fulschalters kann auch ein
Fingerschalter mit Techcon Systems
Dosiergeraten und -Kartuschen verwendet
werden. Kontrolle mit Fingerspitzengefuhl.
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DX9010

Kartuschen-Ablagestander

SH-300

Vakuumstift und Controller
Zum Aufnehmen und Platzieren.

Eigenstandiges Vakuum-Aufnahmegerat,
benotigt Druckluft.
- H 120

Weitere Modelle mit verschiedenen
Standard-Arbeitsbereichen bis hin zu 800 x 600 mm.

Sondermaschinen mdglich.

www.globaco.de

Manuelle Dosierpistole

Leichtgewichtige Dosierpistole, ermaglicht
prazise Kontrolle fir mittel- bis hochviskose
Medien. Einfache Bedienung.

Kein Nachtropfen oder Verschmutzen.

TS7105G 10cc
TS7305G 30cc
TS7555G 55cc

Dosiernadel-Satz
Satz mit einer Auswahl der gangigsten

T

ﬂa"‘k"\*ﬂ}/ 700er TE-, gebogenen TE- und TT-Nadeln.

THOODKIT

FuBventil-Dosiergerat
Bodenmontiertes Dosiergerat mit
eingebautem Druckmanometer,
Druckregler und JuBerst schnellem
3-Wege-Ventil. Dosierzeit/Mengen-
regelung durch Bediener.

TS5924
TS924V

Fuliventil-Dosiergerat
FuBventil-Dosiergerat mit
Vakuum

= = 3o~

Zum Einsatz mit Kartuschen der 700er-Serie.
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Anwendungsbereich

Warmeableitpaste
Applikation von Warmeleitpasten/Warmetransferpasten auf
elektronischen Elementen.

Kontaktkleber (SMA)

Kontaktkleberaufbringung zwischen SMD-Pads zur sicheren
Haftung auf den Leiterplatten wahrend des Reflow-Vorgangs.
Schmiermittel

Schmiermittelaufbringung auf Produktoberflachen.

Lotpaste

Raupen- und Tropfenaufbringung bei der
Leiterplattenmontage.

Flussmittel

Flussmittelaufbringung auf Leiterplatten-SMD-Pads zur
BellUftung des Lotvorgangs.

Silikon

Silikonraupenaufbringung zur Bildung von
Gehausedichtungen.

Anaerober Klebstoff

Aufbringung von niedrigviskosem anaerobem Klebstoff auf
Mutter/Schraubengewinde. Ein Dosiergerat mit 0 - 15 psi
{0 bis 1 bar) wird empfohlen.

Nadel-Farbcodes
Fir Nadeln und gebogene Nadeln der TE bzw. MT-Serie

Leitfaden
Dosiergerate & Zubehor
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DOSIERGERATE

Digitale Dosiergerate - Einstiegsmodelle

TS250

Digitales Dosiergerat

0 - 100 psi (0 bis 6,9 bar)

fur allgemeine Dosieranwendungen

e

T5255

Digitales Dosiergeradt 0 - 15 psi

{0 bis 1 bar) flr die prazise Dosierung
von Medien mit niedriger Viskositat

Merkmale:
- Anwenderfreundliche Firmware fir schnelle,
einfache Konfiguration
- Digitaler Timer mit einem Timerbereich von 0.020 bis 60,000s
- Genau und reproduzierbar
- Regelbares Rickhaltevakuum
- Kleine Standflache, stapelbar
- Lieferung komplett mit Universal-Metzadapter, Luftschiauch,
FuBschalter, Dosiernadeln, Kartusche,
Kartuschenadapter und Kartuschenablagestinder

Digitale Hochleistungs-Dosiergerdte

TS350

Digitales Dosiergerat

0 - 100 psi (0 bis 6,9 bar)
fiir einen breiten Medien-
Viskositatsbereich

T5355

Digitales Dosiergerat 0 - 15 psi

{0 bis 1 bar) fir die prazise Dosierung
von Medien mit niedriger Viskositat

Merkmale:

- Alle Werte werden digital angezeigt: Zeit, Druck und
Ruckhaltevakuum

- Digitaler Timer mit einem Timerberaich von 0,008 bis 60,000s

- Genau und reproduzierbar

- Anwenderfreundliche Firmware mit 10 programmierbaren
Speicherplatzen und 4 Betriebsarten

- Kleine Standflache, stapelbar

- Lieferung komplett mit Universal-Netzadapter, Luftschiauch,
FuBschalter, Dosiernadeln, Kartusche,
Kartuschenadapter und Kartuschenablagestander

www.globaco.de

PPD-2005 Peristaltisches Dosiergerat
Merkmale:
- Made in Germany
- Zeitsteuerung 0,01
bis-99,99sec, digital einstellbar
- Einstellbarer Riacklauf mit vanab-
ler Verzogerung, digital einstellbar
- Stufenlose Geschwindiakeit,
digital einstelibar
- ‘Selbstansaugend direkt
aus dem QOriginalgebinde
- Newer schlauchschonender Pump-
enkopf- Mikroprozessor gesteuert
- Werbesserter Griffel mit Spannzange
- achmale Bauart, dadurch ein kleiner Stellplatz

PPD-2005 Besonderheiten:

Das PPD2005 ist entwickelt worden, um kleinste Mengen von
Cyanacrylaten (Sekundenkleber) gezielt und volumetrisch auf-
Zubringen. 50 eignet sich das PPD2005 auch fur andere
Medien bis zu einer Viskositat von ca. 10.000 mPa s. Da dieses
Gerdt nur eine Stromversorgung benotigt, ist es auch sehr fle-
xibel einzusetzen. Es entfallt das Umfillen von Klebstoffen,
etc. Es kommt nur der Teflonschlauch mit dem Medium in Be-
rihrung. Somit ist auch ein Reagieren mit der Luftfeuchtigkeit
oder anderen Gerateteilen ausgeschiossen.

Das Besondere an unserem PPD2005 ist, dass alle Einstellun-
gen voll digital vorgenommen werden und somit eine absolute

Reproduzierbarkeit gegeben ist.

Nadelverschiusskappen mit Doppelwendel-Gewinde
F015LL orange Nadelverschlusskappe
TE7OL15LEB schwarze Nadelverschlusskappe

STANDUF TIF CAP
Artikel-Nr.: 7015 STC , Stand-Up"
MNadelverschlusskappe,. blau

Dosierpinsel - erhdltlich in Starke 16, 18 & 22

Zur Starkenbestimmung "**" durch 16, 18, cder 22 ersetzen.
BT**.SOFT Weiche Borsten

BT**-STIFF Harte Borsten

Teile-Nr. z.E, fir einen Hartborsten-Dosierpinsel mit Starke

18:
BT1B-STIFF B T |n
Dosierpinsel

Teile-Mr. 561087 Dosierpinsel, weich,

GALS, bernstein, ID=1,37mm

Teile-Nr. 561088 Dosierpinsel, hart,
GALS, bernstein, ID=1,37Tmm

www globaco.de
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700ER-SERIE VERBRAUCHSMATERIALIEN

Kartuschenadapter-Satz - erhaltlich fir 3, 5, 10, 30/55cc
KartuschenadaptergroBe: anstelle von "XX* 03, 05, 10 cder 30
angeben. Flir einen 3-FuB-Luftschlauch "*** durch *37,

fiir einen 6-Full-Luftschlauch durch "6" ersetzen 17
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TXXO*RHBE
71003RHE
Kartuschenverschllsse - erhaltlich for 3, 5, 10, 30/55 cc

Kartuschenverschlussgrifie;
anstelle von "XX" 03, 05, 10 oder 30 angeben,

TXX000CE "

Teile-Nr. z.B. fir einen 10cc-Kartuschenverschiuss: 710000CE

Druckluft-Kolben - erhaltlich fir 3, 5, 10, 30/55 cc
Kolhengrafe: anstelie von “XX" 03, 05, 10 oder 30 angeben.

FXX0009W weiBer Kolben mit Abstreifer . .
TXX007BL  “Easy Flow Blue Piston” - NEU o
TXX0006R  roter geradwandiger Kolben

Teile-Nr. z.B, fir einen 10cc-Kalben mit Abstreifer: 7100009W

Kartuschen - erhaditlich fir 3, 5, 10, 30 und 55 cc
Kartuschengrife; anstelle von "XX" 03, 05, 10, 30 oder 55
angehen.

Fur transparente Kartuschen "*" durch "N" ersetzen,

fiir bernsteinfarbene durch "D" und fir schwarze durch “B",

7XX0LL]
Teile-Nr. z.B. fur eine transparente 10cc-Kartusche: 7100LL1N

Kartuschensatze - (Kolben und Kartuschen)

erhaltlich fur 3, 5, 10, 30 und 55cc.

Kartuschengrofe: anstelle von "XX* 03, 05, 10, 30 oder 55
angeben.

Fur transparente Kartuschen “** durch "N* ersetzen,

fur bernsteinfarbene durch "D" und fur schwarze durch "B".

TAXOLLL*W
Teile-Nr. z.B. fur einen transparenten 10cc-Kartuschensatz
T100LLINW

Handkolben und Stopfen fur 700er System Kartuschen
erhaltlich fir 3, 5, 10 und 30cc Kartuschengrife:

anstelle von . xXX" 03, 05, 10 oder 30 angeben —
TXX0002M-LUB 700 Gummistopfen, gefettet -
TEX0002M 700 Gummistopfen -
FXX0004P 700 Handkolben -

“ - 1

www.glebaco.de
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DOSIERNADELN

TE Nadel-Serie - erhdltlich in Starke 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23,
25, 27,30 und 32.

Zur Starkenangabe "XX" gemall umseitiger Tabelle ersetzen.
Zur Nadellangenangabe "***" durch 025, 050, 100 oder 150

ersetzen.

TETXX***

025 1/4°  Starke 18 bis 32 s-
0s0 1" Starke 14 bis 30

100 1" Starke 14 bis 23

150 1-1/2* Starke 14 his 23
Teile-Nr. z.B. fiir eine 1/2°-TE-Nadel mit Starke 18: TET18050

Gebogene TE Nadel-Serie - erhaltlich in Starke 14, 15, 18, 20,
21, 22,23, 25, 27 und 30

Zur Starkenangabe "XX" gemal umseitiger Tabelle ersetzen.
Zur Madellangenangabe "**** durch 050, 100 oder 150 ersetzen.
Zur Krummungsgradangabe "**" durch 45 oder 90 ersetzen.

TEFXX**+B**
050 1/2~ 90° Starke 14 bis 30

050 112 45° Starke 14 bis 30

150 1-1/2* 457 Starke 14, 18 & 21

Teile-Nr. z.B. fur eine Nadel mit Starke 18 und einer Krummung
von 45° auf 172" Lange: TE718050B45

TT-Nadeln - erhaltlich in Starke 14, 16, 1B, 20, 22, 25 & 27
Zur Starkenangabe "XX" durch 14,16,18,20.22 25 oder 27

ersetzen. —
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TTXX-DHUV
Teile-Nr. z, B, fur eine TT-Nadel mit Starke 18; TTLE-DHUY

TT-Nadeln - auch in steiferem Material erhaltiich
TTXX-RIGID

MT-Serie Konische Prazisions-Metallnadein — erhaltlich
in Stérke 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
und 30, Zur Starkenangabe  XX"

Qo g
gemak nachfolgender Tabelle ersetzen. \ \ i

\

MTXX-PBN

T5-P-Kunststoff-Nadeln - erhaitlich in Starke 15, 16, 18, 20,
22 & 25. Zur Starkenangabe "XX* durch 15, 16, 18, 20, 22
oder 25 ersetzen,

TSXXP-1-1/2 1.5"-Flexible
Dosiernadel
Teile-MNr. 2.B. for eine T5-P-Nadel mit Starke 1B: T518P-1-1/2

wwuw.globaco.de




